
CARACTERISTICAS TECNICAS DTP-15 DTP-500

Frecuencia 868,35 MHz

Codificación Código cambiante de alta seguridad

Memoria 15 códigos 500 códigos

Número de canales 2

Alimentación 12 V dc

Salida control acceso - BUS-LIN

Consumo reposo / func. 18 mA / 40 mA 30 mA / 90 mA

Temperatura funcionamiento -20ºC a +85ºC

Dimensiones 52x47x15 mm

FUNCIONAMIENTO
Los indicadores luminosos se activan cada 5 segundos indicando una correcta alimentación del equipo.
Al recibir un código, el receptor comprueba si está en la memoria, activando el canal correspondiente.

PROGRAMACION
Presionar el pulsador de programación del receptor durante 1 segundo y escuchará una señal sonora. El receptor
entrará en programación (ver tabla). Si se mantiene presionado el pulsador de programación, el receptor pasará
de una configuración a la siguiente de manera cíclica. Una vez elegida la configuración de programación para el
emisor que se quiere dar de alta, enviar el código a programar pulsando el botón que se desee para ese canal del
emisor.
Cada vez que se programe un emisor, el receptor emitirá una señal sonora de 0,5 segundos. Si se presiona de
nuevo el pulsador de programación,  transcurren 10 segundos sin programar o bien, presionando los dos primeros
pulsadores del emisor, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1 segundo.
Si al programar un emisor, la memoria del receptor está llena, éste emitirá 7 señales sonoras de 0,5 segundos y
saldrá de programación.
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1  Conexión antena
 Connexion antenne
 Antenna connection
 AnschluB  Antenne

2  Led activación canal 1
 Led d’activation canal 1
 Channel 1 operation led
 Kanal 1 Aktivierungs-LED 

3  Led activación canal 2
 Led d’activation canal 2
 Channel 2 operation led
 Kanal 2 Aktivierungs-LED

4  Pulsador programación
 Bouton programmation
 Programming pushbutton
 Programmierungstaste

5  Puente reset
 Pont de reset
 Jumper reset
 Jumper reset

6  Conexión cuadro
 Connexion armoire de commande 
 Control panel connection
 AnschluBklemme Steuerung

7  BUS-LIN (+, -, L)
 BUS-LIN (+, -, L)
 BUS-LIN (+, -, L)
 BUS-LIN (+, -, L)

8  Conexión tarjeta memoria
 Connexion carte de mémoire
 Memory card connection
 Anschluß Speicherkarte

Más información en www.motion-line.com
For further information see www.motion-line.com

Manual de instalación,
uso y mantenimiento

RECEPTOR ENCHUFABLE
    DTP-15 / DTP-500
     NEWFOR 868 MHZ

Receptor enchufable
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Configuración de la programación del emisor Led R1 Led R2

Programación “EUROCODE”
El botón del emisor que se pulse al programar activará el canal 1 ON fija OFF

Programación especial
(sólo válida en cuadros con 2 canales en formato enchufable)
El botón del emisor que se pulse al programar activará el segundo canal OFF fija ON
El botón del emisor que se pulse al programar activará los 2 canales a la vez ON fija ON fija

Programación estándar ó pluricanal       intermitente  intermitente
(sólo recomendable en cuadros con 2 canales en formato enchufable)
- Pulsando en programación el botón 1 o el 2:
el botón 1 del emisor activará el canal 1
el botón 2 del emisor activará el canal 2
- Pulsando en programación el botón 3 o el 4:
el botón 3 del emisor activará el canal 1
el botón 4 del emisor activará el canal 2

RESET TOTAL
Estando en modo de programación, se mantiene el pulsador de programación presionado y se realiza un puente
en el jumper de reset “MR” durante 3 segundos. El receptor emitirá 10 señales sonoras de preaviso y después
otras de frecuencia más rápida, indicando que la operación ha sido realizada. El receptor queda en modo
programación.
Si transcurren 10 segundos sin programar o bien, presionando los dos primeros pulsadores del emisor, el receptor
saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1 segundo.

USO DEL RECEPTOR
Estos receptores están destinados a usos de telemandos para puertas de garaje. No está garantizado su uso para
accionar directamente otros equipos distintos de los especificados.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar especificaciones de los equipos sin previso aviso.

ADVERTENCIAS
Desconectar la alimentación antes de efectuar cualquier manipulación en el receptor.

Las instrucciones de uso de este equipo deberá permanecer siempre en posesión del usuario.


